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Предлагаем к поставке

Термометры стеклянные жидкостные

СП-2 (П - прямые, У - угловые)
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Предназначены для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
Изготавливаются по ТУ25-11.663-76

Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений»

Термометрическая жидкость: органическая жидкость

Конструкция: Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной. Длина верхней части: 220 ±10 мм (СП-2)
     Технические характеристики:

	Марка термометра
	Диапазон измерения, ºС
	Цена деления шкалы, ºС
	Длина нижней части, мм
	Цена, руб. с НДС

	
	
	
	прямые
	угловые
	

	СП-2
	0…+50
	1
	60, 100, 160, 250
	-
	96

	СП-2
	0…+100
	1
	60, 100, 160, 250
	110,150,210,300
	96

	СП-2
	0…+150
	2
	60, 100, 160, 250
	110,150,210,300
	96

	СП-2
	0…+200
	2
	60, 100, 160, 250
	110,150,210,300
	96
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Оправы защитные для технических термометров ОТП, ОТУ
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Предназначены для монтажа для монтажа технических термометров и защиты их от механических повреждений. 

Изготавливаются из стали по ТУ92-887.021-91

Конструкция: Верхняя часть оправ (чехол) имеет окно для шкалы термометра. Нижняя часть оправ (карман для погружаемой части термометра) сварная, состоящая из штуцера и цельнотянутой трубки, длина верхней части 285мм
Рабочее давление: до 6,3 МПа (при температуре до +200°С)

	Исполнение
	Длина нижней части, мм
	Цена, руб. с НДС

	ОТП
	63;100 / 160 / 250
	149

	ОТУ
	63;100;160 / 250
	159


Бобышки

[image: image7.jpg]


                        Предназначены для монтажа оправ защитных в трубопровод.

	Высота бобышки, мм
	Рабочее давление, МПа
	Резьба
	Цена, руб. с НДС

	35
	6,3
	М 27*2
	85

	50
	
	
	90

	70
	
	
	100
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Краны трехходовые

Применяются для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой и сброса давления при снятии манометра. Устанавливается в котельных, тепловых узлах, паропроводах и т.д.

Рабочее давление Рр=1,6 МПа (16 кгс/см2), Температура рабочей среды 150 °С
Присоединительная резьба М20х1,5/ G1/2, Масса 0,09 кг
	Наименование
	Цена, руб. с НДС

	Кран пробковый трехходовой ду-15 с ручкой М20х1,5-G1/2
	110,00
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